
◎ 視野が広く機能的なデザイン
◎ Eco Modeを採用
◎ タッチパネルによるPLC制御
◎ 再生可能な精製塔
◎ 酸素・水分共に0.1ppm以下
◎ カプセル型大容量ブロワー採用
◎ フットペダル付き
◎ 可変可能な棚
◎ 自動内圧調整

◎ 安全な高純度の溶媒精製
◎ 酸素・水分共に数ppm以下に溶媒精製
◎ 800リットルの精製能力
◎ 1溶媒から設置可能
◎ グローブボックスと接続可能なシステム

◎ ミニアンティチャンバー
　 （∅150mm、長さ400mm）
◎ 酸素計
◎ 水分計
◎ 冷蔵庫（-35℃）
◎ ソルベント・トラップ
◎ 顕微鏡（窓付又はCCD型）
◎ 角型アンティチャンバー
◎ ガラスキャピラリー封入ヒーター
◎ 各種フィールドスルー

MB-SPS-5（5溶媒用） グローブボックス内に接続
MB-SPS-Compact
（卓上型1溶媒用）IN
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〒351-0114  埼玉県和光市本町6-32 吉川ビル
TEL：048-450-5770　FAX：048-450-5771

〒573-0032  大阪府枚方市岡東町4-8 ムッシュビル5階
TEL：072-861-0881　FAX：072-861-0882
URL：http://www.bright-jp.com/
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